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เอกสารเลขท่ี 984/2566 

 
รายการประกอบแบบก�อสร
าง 

อาคารโรงยิม ขนาดกว
าง 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ$%นฟูผู
ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 

 
ให�ผู�รับจ�างดําเนินการก�อสร�างอาคารโรงยิม ขนาดกว�าง 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สถาบัน

บําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี และเอกสารประกอบแบบ เลขท่ี 984/2566 ท่ีสถาบัน
บําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี ให�ถูกต�องตามรูปแบบรายการและ
สัญญา ด�วยวัสดุ–อุปกรณ:และช�างฝ<มือท่ีดี โดยมีข�อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบและเอกสารประกอบการก�อสร
าง ประกอบด�วย 
1. แบบก�อสร�าง อาคารโรงยิม ขนาดกว�าง 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟู 

ผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี  จํานวน 1 ชุด 
2. รายการประกอบแบบก�อสร�าง เอกสารเลขท่ี 984/2566 จํานวน 6 แผ�น   
3. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ:ก�อสร�าง พ.ศ.2561 ดาวน:โหลดผ�านเว็บไซด:กองแบบแผน   

http://dcd.hss.moph.go.th/ 
4. รายการแบบขยายรายละเอียดการติดต้ังประตู-หน�าต�างอลูมิเนียม เอกสารเลขท่ี ก.147/ก.ย./53 
5. รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขท่ี ก.148/ก.ย./53 
6. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขท่ี ก.39/เม.ย./53 จํานวน 3 แผ�น 
7. ข�อกําหนดในการเจาะสํารวจดิน เอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61   จํานวน 16 แผ�น 
8. รายละเอียดข�อกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟQาและสื่อสาร เอกสารเลขท่ี ก.155/ก.ย./53 
9. รายการประกอบแบบการแก�ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต: (FL) เปVนหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขท่ี       

ก.77/มิ.ย./61 
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ข
อกําหนดหมวดงานวิศวกรรมโครงสร
าง  

1. การเสนอราคา 
1.1. ให�ผู�รับจ�างเสนอราคาฐานรากชนิดรองรับด�วยเสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงภาคตัดขวาง รูปตัวไอ

ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร ความยาว 21.00 เมตร จากระดับดิน ณ วันเจาะสํารวจ รับน้ําหนักบรรทุก
ปลอดภัยได�ไม�น�อยกว�า 20.00 ตันต�อต�น และให�ใช�ค�าอัตราส�วนความปลอดภัยไม�น�อยกว�า 2.5 
(F.S.=2.5) 

1.2. ชนิดของฐานรากในการเสนอราคา ได�จากการคาดคะเนจากการก�อสร�างอาคารในบริเวณข�างเคียง
สําหรับชนิดของฐานรากท่ีใช�จริงข้ึนอยู�กับผลการเจาะสํารวจดิน ณ บริเวณการก�อสร�าง 

1.3. รายละเอียดของเสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงให�เปVนไปตามข�อกําหนดในรายการมาตรฐานรายการ
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ: ก� อ ส ร� า ง  พ . ศ . 2 5 6 1  ด า ว น: โ ห ล ด ผ� า น เ ว็ บ ไ ซ ด: ก อ ง แ บ บ แ ผ น 
http:/dcd.hss.moph.go.th/ (หรือฉบับท่ีเปVนป]จจุบัน) ท้ังนี้ผู�รับจ�างจะต�องเสนอรายละเอียด
ผลิตภัณฑ:เสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงตามข�อกําหนดให�กองแบบแผนพิจารณาเห็นชอบก�อนนํามาใช�
ในการก�อสร�าง ต�อไป 

 
2. การเจาะสํารวจดิน 

2.1 ให�ผู�รับจ�างทําการเจาะสํารวจดินโดยวิธ ี Boring  Test  ข�อกําหนดตามเอกสารเลขท่ี ก.88/ มิ.ย./61   
ของกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข 

2.2 ตําแหน�งและจุดทดสอบท่ีจะทําการเจาะสํารวจดิน ให�อยู�ในดุลยพินิจของวิศวกรผู�ทําการเจาะสํารวจ
ท้ังนี้  ผลการทดสอบจะต�องครอบคลุมพ้ืนท่ีก�อสร�างท้ังหมด  โดยจํานวนจุดต�องไม�น�อยกว�า1 จุด  
และให�ใช�ค�าอัตราส�วนความปลอดภัยไม�น�อยกว�า 3.0 (F.S.=3.0) 

2.3 นิติบุคคลผู�ทําการเจาะสํารวจดิน จะต�องส�งรายงานผลการเจาะสํารวจดินให�กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือพิจารณาก�อนดําเนินการก�อสร�างในข้ันตอนต�อไป โดยส�งจํานวน 3 ชุด (เปVนเอกสาร
ต�นฉบับ 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด)  ท้ังนี้ เอกสารรายงานผลการเจาะสํารวจดิน  ให�ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดในเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 แผ�นท่ี 8 หัวข�อ 12. โดยเคร�งครัด 

2.4 ในส�วนของหนังสือรับรองของวิศวกรผู�เจาะสํารวจและคํานวณการรับน้ําหนักของดินให�ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดในเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 แผ�นท่ี 8 หัวข�อ 12.7 โดยจะต�องใช�ข�อความตาม
แบบฟอร:มท่ีกําหนดให�เท�านั้น 

2.5 ในส�วนของหนังสือรับรองของวิศวกรผู�รับผิดชอบในการสรุปผลและให�คําแนะนําชนิดของฐานรากให�
ปฏิบัติตามข�อกําหนดในเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 แผ�นท่ี 8 หัวข�อ 12.8 โดยจะต�องใช�ข�อความ
ตามแบบฟอร:มท่ีกําหนดให�เท�านั้น 

2.6 ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตามรายละเอียดและใช�แบบฟอร:มเปVนอย�างอ่ืน ตามเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 
กองแบบแผน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

2.7 ความผิดพลาดในการเจาะสํารวจดิน ไม�ว�าจะเปVนความผิดพลาดของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีทําการ
เจาะสํารวจดิน  หรือความผิดพลาดของผู�รับจ�าง  อันก�อให�เกิดความเสียหายใดๆติดตามมา  ผู�รับจ�าง
จะต�องเปVนผู�รับผิดชอบชดใช�แก�ผู�ว�าจ�างท้ังสิ้น 
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3. คุณสมบัติของผู
ทําการเจาะสํารวจดิน 
3.1 จะต�องเปVนบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีมีความรู� ความชํานาญและ เปVนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับสภาวิศวกร  
3.2 นิติบุคคลผู�ทําการเจาะสํารวจจะต�องมีคุณสมบัติตามตามข�อกําหนดในเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 

แผ�นท่ี 4 หัวข�อ 2. 

4. ผลการเจาะสํารวจดิน 
4.1 หากผลการเจาะสํารวจดิน ปรากฏผลว�าจําเปVนต�องใช� ความยาวของเสาเข็ม ยาวมากข้ึนหรือสั้นลง, จํานวน

ต�นมากข้ึนหรือน�อยลงกว�าท่ีกําหนดในใบแจ�งปริมาณงานและราคาตามสัญญาจ�างหรือจําเปVนต�องใช�ชนิด
ของฐานรากเปVนอย�างอ่ืน นอกเหนือจากรูปแบบกําหนดไว�แล�ว  ให�ผู�รับจ�างจัดทําเอกสารรูปแบบ
รายละเอียด (กรณีชนิดฐานรากเปVนไปตามรูปแบบแต�ความยาวเสาเข็ม  ยาวมากข้ึนหรือสั้นลง  ไม�เปVนเหตุ
ให�ระยะเวลาก�อสร�างเพ่ิมข้ึนหรือลดลง)  เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างผ�านผู�
ควบคุมงานก�อสร�าง พิจารณาก�อนดําเนินการ และให�พิจารณาราคาเปรียบเทียบงาน เพ่ิม–ลด ก�อนการส�ง
งานงวดท่ี 1  (กรณีความยาวเสาเข็ม  ยาวมากข้ึนหรือสั้นลง  ไม�เปVนเหตุให�ระยะเวลาก�อสร�างเพ่ิมข้ึนหรือ
สั้นลง) ท้ังนี้ คุณสมบัติของผู�ออกแบบและลงนามรับรองรายการคํานวณ จะต�องเปVนผู�ได�รับใบอนุญาตให�
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป 

4.2 ความยาวของเสาเข็มท่ีจะนํามาพิจารณาราคาเปรียบเทียบเพ่ิม – ลด  ให�ถือความยาวจากระดับดิน 
ณ วันเจาะสํารวจ ตามท่ีวิศวกรฝiายผู�รับจ�างกําหนดจากรายงานผลการเจาะสํารวจดิน 

4.3 เม่ือทําการทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม(ถ�ามี)  แล�ว ผลปรากฏว�าจําเปVนต�องใช�ความยาวของ
เสาเข็มมากกว�าท่ีกําหนดในผลการเจาะสํารวจดิน  ให�ความยาวส�วนท่ีเพ่ิมอยู�ในความรับผิดชอบของ
ผู�รับจ�าง   โดยจะคิดเงินเพ่ิมจากทางราชการมิได� แต�สามารถคิดเวลาเพ่ิมได�ตามความจําเปVน (เช�น
การต�องใช�ระยะเวลาเพ่ือทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็มต�นใหม�) 

4.4 ให�ผู�รับจ�างส�งรายงานผลการตอกเสาเข็ม  พร�อมรับรองการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม
ทุกต�น  (วิศวกรผู�ลงนามรับรองต�องลงนามในเอกสารรายงานทุกแผ$น)  ท้ังนี้ คุณสมบัติของผู�ลงนาม
รับรองรายการคํานวณ จะต�องเปVนผู�ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป 

4.5 ผู�รับจ�างทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร: (DYNAMIC LOAD TEST) จํานวน 1 จุด หลังจากทําการ
ก�อสร�างเสาเข็มเรียบร�อยแล�ว 

5. ข
อกําหนดท่ัวไป      
5.1 ให�ทําการก�อสร�างงานวิศวกรรมโครงสร�างอาคารต�างๆ ตามรายละเอียด ข�อ 1.1 (หมวดงานวิศวกรรม

โครงสร�าง)  โดยใช�เอกสารนี้ประกอบกับ 
5.1.1 เอกสารรายงานผลการเจาะสํารวจดิน  เอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61  จํานวน 16 แผ�น 
5.1.2 มาตรฐานการก�อสร�างอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะในส�วนท่ี

เก่ียวข�อง) 
5.1.3 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขท่ี ก.39/เม.ย./53 จํานวน 3 แผ�น 

         5.2    คุณสมบัติของเหล็กเสริม  
                 5.2.1 เหล็กข�ออ�อย (DEFORM BAR) ขนาดไม�เกิน 28 มม. (ยกเว�นเหล็กเสา) มีจุดคลาก (YIELD  
                       POINT) ไม�น�อยกว�า 4,000 กก./ตร.ซม. ชนิด SD40 ให�ใช�เหล็กท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                         ผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 
      5.2.2 ยกเลิกคุณสมบัติของเหล็กเสริม ข�อ 14.3 ตามรูปแบบรายการเดิมในแบบโรงยิม  
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5.3 รายละเอียดอ่ืน ท่ีไม�ได
ระบุในเอกสารนี้ ให
ใช
ตามรูปแบบเดิมในแบบโรงยิม ขนาด กว
าง 18.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร ถ
ามีรายละเอียดส�วนหนึ่งส�วนใดขัดแย
งกัน ให
ยึดถือตามเอกสารนี้เป:นหลัก 

5.4 ให�ระดับความลึกของหลังฐานรากชนิดตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง อยู�ต่ํากว�าระดับดินป]จจุบัน ไม�น�อยกว�า 
1.00 ม.  หรืออยู�ในดุลยพินิจของวิศวกรฝiายผู�ว�าจ�าง 

5.5 ให�ผู�รับจ�างติดต้ังตาข�ายกันฝุiนรอบอาคารขณะการก�อสร�าง ไม�น�อยกว�าท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือปQองกันฝุiน 
ฟุQงกระจายภายในโรงพยาบาล หากทางโรงพยาบาล/หน�วยงานก�อสร�าง  เห็นว�ายังไม�เพียงพอ ผู�รับจ�างจะต�อง
ดําเนินการตามท่ีโรงพยาบาล/หน�วยงานก�อสร�างกําหนด โดยค�าใช�จ�ายในการนี้เปVนของ   ผู�รับจ�างท้ังสิ้น 

5.6 ดินท่ีเกิดจากการทําเสาเข็ม โรงพยาบาลจะกําหนดภายหลังให�ผู�รับจ�างขนไปท้ิงบริเวณใด ภายในรัศมีจาก
สถานท่ีก�อสร�าง 15 กม. โดยการขนย�ายออกไปจากสถานท่ีก�อสร�างและการขนส�งนําดินออกจากสถานท่ี
ก�อสร�าง รวมท้ังการปรับเกลี่ยและบดอัด ณ บริเวณท่ีนําไปท้ิงให�ระดับท่ัวไปราบเรียบเสมอกัน ค�าใช�จ�ายใน
การนี้เปVนของผู�รับจ�างท้ังสิ้น  กรณีไม�สะดวกหรือทางโรงพยาบาล/หน�วยงานก�อสร
าง  ไม�สามารถหาท่ี
ท้ิงดินได
  ให
ดําเนินการขายดินตามระเบียบท่ีเก่ียวข
อง 

5.7 ผู�รับจ�างจะต�องแต�งต้ังวิศวกรผู�ควบคุมงานให�เปVนไปตามข�อบังคับสภาวิศวกร  ว�าด�วยหลักเกณฑ:และ
คุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ    สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ. 2551  
(หรือฉบับท่ีเปVนป]จจุบัน)  โดยจัดทําเปVนลายลักษณ:อักษรเพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน 
งานจ�างก�อสร�างผ�านผู�ควบคุมงานก�อสร�าง พิจารณา  ท้ังนี้ให�นําเสนอก�อนดําเนินการก�อสร�างในส�วนงาน
โครงสร�างใดๆ ท้ังนี้ให�ถือว�าเอกสารการแต�งต้ังนี้ เปVนเนื้องานท่ีอยู�ในงานงวดท่ี 1 ด�วย 

5.8 ในกรณีท่ีปรากฏว�าแบบรูปและรายละเอียดมีป]ญหาเกิดข้ึน  โดยมีการขัดแย�งกันระหว�างแบบรูป, แบบรูป
ต�อรายการ, สงสัยจะคลาดเคลื่อน  หรือแบบรูปพิมพ:ไม�ชัดเจน  ผู�รับจ�างมีสิทธิ์ท่ีจะเสนอวิธีการออกแบบ
โครงสร�างในส�วนนั้น  โดยจัดทําแบบรายละเอียด (Shop Drawing)  พร�อมแสดงรายการคํานวณ  เพ่ือให�
วิศวกรกองแบบแผนพิจารณาเห็นชอบก�อนดําเนินการ  โดยผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ�างก�อสร�าง เปVนท่ีสิ้นสุดและให�ถือว�าการดําเนินการในส�วนนี้เปVนส�วนหนึ่งของสัญญา  จะถือ
เปVนข�ออ�างในการคิดเงินและเวลาเพ่ิมจากทางราชการไม�ได�  ท้ังนี้ ภาระหน�าท่ีและค�าใช�จ�ายในส�วนของการ
จัดทําเอกสารรายละเอียด (Shop Drawing)  เปVนของผู�รับจ�างท้ังสิ้น  

5.9 ผู�รับจ�างสามารถทําการจัดเหล็กเสริมในโครงสร�างข้ึนใหม�เพ่ือให�สะดวกต�อการทํางาน  แต�จะต�องมีเนื้อท่ี
หน�าตัดของเหล็กเสริมไม�น�อยกว�าท่ีระบุในแบบ  อีกท้ังแนวคานคอนกรีตตามรูปแบบ  ไม�ว�าจะเปVนคานยึด
ระหว�างเสาหรือคานซอย สามารถปรับเปลี่ยนตําแหน�งได�ตามความจําเปVนและมีเหตุผลท่ี   เปVนไปได�  หรือ 
หากมีความจําเปVนต�องเปลี่ยนแปลงขนาดหน�าตัดรวมท้ังเหล็กเสริมของคาน  ตลอดจนการออกแบบคาน
คอนกรีตบางตัวเสียใหม� เพ่ือประโยชน:ของงานในภาคสนาม ผู�รับจ�างก็สามารถดําเนินการได�  ท้ังนี้  ต�อง
เสนอรายการคํานวณเพ่ือให�กองแบบแผนพิจารณาก�อนดําเนินการ  โดยผ�านการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างถือเปVนท่ีสิ้นสุด  และไม�ถือเปVนการเปลี่ยนแปลงรายการ 

5.10 ผู�รับจ�างจะต�องดําเนินการเพ่ือให�เกิดความสงบเรียบร�อยและปลอดภัยแก�ประชาชนและเจ�าหน�าท่ีของ
โรงพยาบาลฯ /หน�วยงานก�อสร�าง เช�น   ก้ันรั้วขอบเขตของการก�อสร�าง,  ตาข�ายกันวัสดุตกหล�น,  การจัด
เจ�าหน�าท่ีเวรยามของผู�รับจ�างและอ่ืนๆตามสมควร  หากผู�ว�าจ�างเห็นว�ามาตรการท่ีผู�รับจ�างจัดไว�ยังไม�
เพียงพอ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างอาจจะให�ผู�รับจ�างจะต�องทําเพ่ิมเติมตามลักษณะ
ความจําเปVนอย�างมีเหตุผล 
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5.11 ผู�รับจ�างต�องหาวิธีปQองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหว�างการก�อสร�างต�ออาคารข�างเคียง ขณะท่ีทําการ
ก�อสร�าง เช�น การขุดร�องท่ีระดับผิวดิน  การทํากําแพงคอนกรีตกันดิน  หรือการทําผนังกันดิน เปVนต�น  
หากมีความเสียหายต�ออาคารข�างเคียงระหว�างการก�อสร�าง ผู�รับจ�างจะต�องทําการแก�ไข  ให�สามารถใช�งาน
อาคารได�เหมือนเดิม 

5.12 โครงหลังคาเหล็ก ให�ทาสีรองพ้ืนกันสนิม มาตรฐาน-มอก. 2387-2555 จํานวนไม$น�อยกว$า 2 เท่ียว  และให�
ทาสีทนไฟ โดยให�ผู� รับจ�างเสนอผลิตภัณฑ< ท่ี มี คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในข�อกําหนดท่ีระบุใน 
ราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงฉบับท่ี ๖๐ ( พ.ศ.๒๕๔๙ )    ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  หรือตามมาตรฐาน ASTM  E119  Fire Test of Building Construction and 
Materials  พร�อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากห�องปฏิบัติการ โดยสถาบันหรือหน$วยงานท่ีน$าเชื่อถือได� 
และเอกสารรับรองโดยวิศวกรโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร 

5.13 งานคอนกรีตโครงสร�างหลักท่ีสัมผัสดินหรือน้ําโดยตรง เช�น ฐานราก, ตอม�อ, คานคอดิน, พ้ืนหล�อใน
ท่ีชั้นล�าง(เฉพาะกรณีใช�ดินเปVนแบบ), พ้ืนห�องน้ํา, กันสาด/หลังคา คสล. ให�ผสมน้ํายากันซึม 

5.14 ในการส�งมอบงานทุกครั้งผู�รับจ�างต�องคํานวณค�า K  ในการส�งงานคราวก�อนและได�มีการประกาศ
ดัชนีค�า K  ของกระทรวงพาณิชย:แล�ว  ต�อเจ�าหน�าท่ีพัสดุของหน�วยงานนั้นๆ  เพ่ือตรวจสอบ  และ
แจ�งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�าง เพ่ือทราบ 

5.15 วัสดุอุปกรณ:ต�าง ๆ ท่ีจะนํามาใช�  รวมถึงกรรมวิธีการก�อสร�าง (Construction Method)  ให�ผู�รับจ�าง
นําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างพิจารณาเห็นชอบก�อนดําเนินการ    
5.15.1 ในกรณีท่ีมีการเสนอกรรมวิธีการก�อสร�างท่ีนอกเหนือจากรูปแบบกําหนดไว�แล�ว  เปVน

หน�าท่ีและค�าใช�จ�ายของผู�รับจ�างท่ีจะต�องจัดทําเอกสารรูปแบบรายละเอียด เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างผ�านผู�ควบคุมงานก�อสร�าง พิจารณาก�อน
ดําเนินการ 

5.15.2 คุณสมบัติของผู�ให�คําแนะนํา ปรึกษา  ท้ังนี้ คุณสมบัติของผู�ลงนามรับรองรายการคํานวณ 
จะต�องเปVนผู�ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป 

5.16 คอนกรีตผสมเสร็จให�ใช�ผลิตภัณฑ<จากหน$วยงานผลิตท่ีได�รับ มอก 213 – 2560 (หรือ มอก.ฉบับ
ล$าสุด)  ท้ังนี้ผู�รับจ�างต�องส$งรายละเอียดส$วนผสมและลงนามรับรองส$วนผสมโดยวิศวกรโยธาระดับไม$
ต่ํากว$าสามัญวิศวกรโยธา  เสนอกองแบบแผนพิจารณาก$อนการดําเนินการ 
5.16.1 กรณีพ้ืนท่ีใกล�เคียงหน$วยงานก$อสร�างระยะทางประมาณ 30 กม.  จากหน$วยงานก$อสร�าง

ไม$มีโรงงานท่ีได�รับ มอก. ดังกล$าวหรือมี มอก. ดังกล$าวน�อยกว$า 3 ราย  อนุโลมให�ผู�รับจ�าง
ใช�หน$วยงานผลิตท่ีเคยได�รับ มอก.213-2552  ทดแทนได� 

5.16.2 กรณีพ้ืนท่ีใกล�เคียงหน$วยงานก$อสร�างระยะทางประมาณ 30 กม.  จากหน$วยงานก$อสร�าง
ไม$มีหน$วยงานผลิตท่ีได�รับ มอก.213  ตามข�อ 5.20 และ 5.20.1  ให�ผู�รับจ�างเสนอ
รายละเอียดส$วนผสมคอนกรีตพร�อมทําการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตจํานวน 5 ชุด (1 ชุด
ตัวอย$างประกอบด�วยแท$งคอนกรีตจํานวน 3 ก�อน)  ท่ีอายุ 7 , 14 , 28 วัน  และส$งผลการ
ทดสอบกําลังอัดคอนกรีตเสนอกองแบบแผนพิจารณาก$อนการดําเนินการ 

5.17 ปูนซีเมนต:ท่ีใช�ในงานโครงสร�างผู�รับจ�างสามารถใช�ได�ท้ัง 3 ประเภทดังนี้ 
5.17.1 ตาม มอก.15 : ปูนซีเมนต:ปอร:ตแลนด: 
5.17.2 ตาม มอก.849 : ปูนซีเมนต:ปอร:ตแลนด:ปอซโซลาน (กรณีโครงสร�างท่ีสัมผัสหรือได�รับ

อิทธิพลจากดินเค็ม น้ําเค็ม หรือน้ํากร�อย 
5.17.3 ตาม มอก 2594 : ปูนซีเมนต:ไฮดรอลิก สัญลักษณ: (GU) 
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5.18 การส�งมอบงานของผู�รับจ�างในงวดงานโครงสร�างท่ีมีการเทคอนกรีต ผู�รับจ�างต�องแนบเอกสารการ
ทดสอบกําลังอัดประลัยของตัวแทนแท�งคอนกรีตชิ้นส�วนโครงสร�างหลักในงวดนั้นๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาทุกครั้งโดยเอกสารดังกล�าวถือเปVนเง่ือนไขสําคัญในการตรวจรับมอบงานของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างผ�านผู�ควบคุมงานก�อสร�าง 
5.18.1 กรณีส�งมอบงานก�อนก�อนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  อนุโลมให�ทดสอบกําลังอัดคอนกรีต

เม่ือแท�งคอนกรีตอายุ 7 วัน  โดยค�ากําลังอัดประลัยของแต�ละแท�งต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 
70  ของค�าท่ีกําหนดเม่ืออายุ 28 วัน  หรือกรณีแท�งคอนกรีตมีอายุมากกว�า 7 วัน  แต�ไม�
ถึง 28 วัน  ให�หน�วยงานผู�ทําการทดสอบทําการเปรียบเทียบกําลังอัดประลัยของแท�ง
คอนกรีตดังกล�าวเทียบกับแท�งคอนกรีตท่ีมีอายุ 28 วัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาส�งมอบ
งาน 

5.18.2 อย�างไรก็ตามเม่ือแท�งคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  ให�ผู�รับจ�างทําการทดสอบซํ้าและส�งผล
การทดสอบเพ่ือยืนยันอีกครั้ง  การพิจารณาตัดสินกําลังคอนกรีตข้ันสุดท�ายถือเม่ือแท�ง
คอนกรีตอายุครบ 28 วันเปVนเกณฑ: 

5.18.3 หากผลการทดสอบกําลังอัดประลัยคอนกรีตเม่ืออายุ 28 วัน ไม�เปVนไปตามท่ีกําหนด  
จะต�องทําการสกัดหรือรื้อส�วนท่ีเทคอนกรีตไปแล�วนั้นออกแล�วจัดการหล�อใหม�  หรือ
ดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงขององค:อาคาร  โดยเสนอบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา
ท่ีมีความรู� ความชํานาญเฉพาะ  และเปVนบุคคลท่ี 3 ท่ีจดทะเบียนกับสถาวิศวกร ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�างได�เห็นชอบแล�ว  เสนอแนวทางในการ
ตรวจสอบ เช�น  การวิเคราะห:ทางวิศวกรรมโครงสร�างร�วมกับการเจาะโครงสร�างท่ีต�องการ
ตรวจสอบ (CORE TEST)  ตาม มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1210  และ
หากไม�สามารถหาข�อยุติหรือไม�สามารถปฏิบัติได�ให�ทําการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุก 
(LOAD TEST)  ตามวิธีการทดสอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย วสท.
1008  พร�อมการรับรองความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร�างส�วนนั้นๆ  โดยวิศวกรโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร  ท้ังนี้ไม�เปVนเหตุในการคิดเงินและระยะเวลาก�อสร�างเพ่ิมเติมจากผู�ว�าจ�าง 
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